PRODUKTDATENBLATT
— FLYBAT

Barcode/EAN-Code: 4260397873731
Verpackungseinheit: 1
Palette / Karton: 2
AGM Absorbent Glass Mat
Gewicht gefiillt (kg): 5.5
Nennspannung 12v 1 912 | s
20HR(10,5V) 20,0 Ah { |
Kapazitit 10HR(10,5V) 17,5 Ah &le) ey @
(25°C) 5HR(5,2V) 17,0 Ah its Polart (F13)
1HR (9,6V) 14,0 Ah
Lange 181 mm
MaBe Breite 77 mm
Hoéhe 167 mm
Terminal M5 Nominale Betriebstemp. 25°C
Int Betriebs- Entladung -20-60°C
oo ©318monm
(Geladen 25°C) oorns -
eladen Entladungs- Keine Anfangs-Ladestrombegrenzung bei einer
Temp. 40°C 103 % spannung (25°C) | Spannung von 13.5 - 13.8V und 25°C bei einem
Abhingige . Temp. Koeffizienten von -20mV/°C
Kapazigtégt 25°C 100 % Zyklische Anfangs-Ladestrom geringer als 1.13A bei einer
20HR 0°C 86 % Ladespannung Spannung von 13.4 - 15.0V und 25°C bei einem
( ) 0 (25°C) Temp. Koeffizienten von -30mV/°C
-15°C 65 % Max. Ladestrom 5A
Selbst- 3 Monate Verb. Kap. 91% Terminalmaterial | Kupfer
Max. 300A (5 sec.)
Entladung 6 Monate  Verb. Kap. 82% Entladestrom
12 Monate Verb. Kap. 65% Lebensdauer 5-8 Jahre

Konstante Stromentladung (Ampere) bei 25 °C/(77 F)

E.V/Time 5min 10min 15min 30min 60min 3h 5h 10h 20h
1.60V 75.0 53.5 42.5 24.5 14.0 5.60 3.60 1.81 1.02
1.65V 72.7 52.5 41.7 23.9 13.7 5.48 3.54 1.79 1.02
1.70V 70.3 51.4 40.8 23.3 13.4 5.35 3.47 1.79 1.01
1.75V 67.8 50.2 39.9 22.6 13.0 5.20 3.40 1.75 1.00
1.80V 65.1 48.9 38.9 21.8 12.6 5.05 3.30 1.72 0.98

Konstante Leistungsentladung ( bei 25 °C (77 °F)

E.V/Time 5min 10min 15min 30min 45min 60min 2h 3h 5h
1.60V 145 102 80.5 46.5 34.5 27.5 15.3 11.0 7.10
1.65V 141 100 79 45.5 33.9 271 15.1 10.8 7.00
1.70V 136 97.5 77.2 44 .4 33.2 26.7 14.8 10.6 6.90
1.75V 130 95 75.2 43.2 32.5 26.2 14.5 10.4 6.80
1.80V 123 92 73 417 31.7 25.7 14.1 10.2 6.65

DOK.REV.NR.:DB80136AA

=\

THE BATTERY COMPANY




Entladecharakteristik
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Anzahl der Zyklen

Ladekennlinie

Lagereigenschaften
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