
DOK.REV.NR.:DB80141AA

Bestellinformationen

Barcode/EAN-Code: 4260397873663
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Absorbent Glass Mat

Gewicht gefüllt (kg): 19,0

PRODUKTDATENBLATT

FLY65-12BX

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Nominale Betriebstemp. 25°C

Betriebs- 

Temperatur 

bereich

Entladung

Ladung

Lagerung

Entladungs- 

spannung (25°C)

Zyklische 

Ladespannung 

(25°C)

Max. Ladestrom

Terminalmaterial Kupfer

Max. 

Entladestrom

650A (5 sec.)

Lebensdauer

Nennspannung 12V

Kapazität

20HR(10,5V)

(25°C)

 1HR (9,6V)

Maße  

Terminal M6

Interner 

Widerstand 

(Geladen 25°C)

Ca. 9 mOhm

Temp. 

Abhängige  

Kapazität 

(20HR) 

40°C 103 %

25°C 100 %

0°C 86 %

-15°C 65 %

Selbst- 

Entladung

3 Monate Verb. Kap. 91%

6 Monate Verb. Kap. 82%

12 Monate Verb. Kap. 65%

 

Verpackungseinheit:

Palette / Karton:

AGM

5HR(5,2V)

5-8 Jahre

-20-60°C

-10-50°C

-20-60°C

Anfangs-Ladestrom geringer als 1.13A bei einer 
Spannung von 13.4 - 15.0V und 25°C bei einem
Temp. Koeffizienten von -30mV/°C

Keine Anfangs-Ladestrombegrenzung  bei einer 
Spannung von 13.5 - 13.8V und 25°C bei einem
Temp. Koeffizienten von -20mV/°C

16,3 A

66,0 Ah

65,0 Ah

55,0 Ah

38,7 Ah

167 mm

179 mm

350 mm

10HR(10,5V)

Breite

Länge

Höhe

Konstant tromentladung (Ampere) bei 25 °C/(77 F) 

Konstante Leistungsentladung (Watt/Zelle) bei 25 °C (77 °F)
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Temperatur / Lebensdauer
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Ladespannung
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Temperatur / Kapazität

  Lagereigenschaften
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Entladezeit

Temperatur:25 C(77 F)

min

Ladespannung / Temperatur
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15.6   10.4   7.8    5.2    2.6

15.0   10.0   7.5    5.0    2.5

14.4    9.6    7.2   4.8     2.4

13.8    9.2    6.9    4.6    2.3

13.2    8.8    6.6    4.4    2.2
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Testbedingungen: Schwebespannung: 2,25 bis 2,30 V/Zelle 
Umgebungstemperatur:25 C(77 F) 00
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Nachladung empfohlen
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Standby-Nutzung

im Betrieb
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Nachladung erforderlich

Nicht unterschreiten

BVD GmbH . Riedacker 5 . 74889 Sinsheim .  Germany . Phone +49 7261 94832-0 . bvd@bvd-batterien.de . www.bvd-BATTERIEN.de   


