
plus	 5 Jahre Herstellergarantie
plus	 Flexibler Einsatzbereich als Versorgungsbatterie
plus	 Kein Memory Effekt: Konstante Leistung bei Entladung
plus	 �Mehr als 50 % leichter und kleiner als eine Bleibatterie  

mit gleicher Kapazität
plus	 Integriertes Smart BMS
plus	� Aktives Balancing: sorgt für stabile Ladung und Entladung  

durch ständigen Ausgleich der Zellen und erhöht den Wirkungsgrad 
plus	 Arbeitstemperatur von -20 °C bis zu +60 °C
plus	� Bei 12 Volt Batterien serielle u. parallele Schaltungen  

mit jeweils 4 Batterien möglich
plus	Rüttelfest und mechanisch stabil durch ABS-Gehäuse
plus	Breites Produktprogramm von 25AH – 700AH
plus	� Alle „Plus Typen“ mit integrierter Heizung für ein  

Laden und Entladen bei bis zu –20 C°

·	 Batteriekapazität
·	 Batteriespannung
·	 Batterieleistung (Ampere)
·	 Individuelle Zellspannung
·	 Ladezustand (SOC)
·	 Temperatur
·	 Zyklen

Mehr Informationen auf 
www.bvd-batterien.de

L ITHIUM E ISENPHOSPHAT  BATTERIE

FLYBAT  
L iFePO4

WEITERE GELADENE VORTEILE MEHR KONTROLLE  MIT  DER APP

Mit der App können Sie die technischen Eigen-
schaften Ihrer Flybat Lithium Batterie überwachen. 
Einmal via Bluetooth an Ihr Smartphone gekoppelt, 
haben Sie Zugriff auf folgende Informationen:

BESUCHEN SIE  UNS AUF  WWW.BVD-BATTERIEN.DE

BVD GmbH . Riedacker 5 . 74889 Sinsheim
Tel. +49 7261 94832-0 . bvd@bvd-batterien.de

Extrem lange Lebensdauer 
> 3.000 Zyklen bei 100 % DOD, 4.000 Zyklen bei 
80 % DOD, mehr als 10.000 Zyklen bei 50 % DOD

Entladung bis zu 100 % möglich  
mehr nutzbare Energie

Ultrasichere LiFePO4-Technologie 
nicht brennbar und nicht explosiv

Überwachung via Bluetooth mit App  
und Canbus

Aktives Balancing  
für ein konstantes Laden und Entladen

Power-Button 
Entladungsschutz & sicheres Einbauen

LCD-Display  
– alle Werte im Blick



·	 1 : 1 Ersatz für Bleibatterien auch in DIN Version
·	 Camping & Caravan, Boote und Wassersport
·	 Rehacare & Rollstühle
·	 Golfwagen & Caddys
·	 Reinigungsmaschinen
·	 Car-Hifi & Entertainment
·	 Telekommunikation
·	 Elektrisch betriebene Transportfahrzeuge
·	 Industrielle Anwendungen
·	 Solar & Backup Anlagen
·	 Verkehrsleitsysteme
·	 Automatentechnik
·	 Elektrische Scherenbühnen
·	 Caravan-Mover

IHR PARTNER FÜR 
INNOVATIVE  BATTERIELÖSUNGEN

ANWENDUNGSBEREICHE

L ITHIUM E ISENPHOSPHAT  BATTERIE

FLYBAT  L iFePO4

ARTIKEL
BEZEICHNUNG

KOMMUNIKATION NENN-
SPANNUNG

V

KAPAZITÄT
Ah

ENERGIE
Wh

MAX. DAUER
ENTLADESTROM

A

MASSE* DIN* POLART GEWICHT
kg

Bluetooth CanBus Heizung Display L B H

LIFEPO4-12-25 ja nein nein integriert 12,8 25 320 150 240 175 188 H5/LN2 AP&M8 4,4

LIFEPO4-12-50 ja nein nein integriert 12,8 50 540 150 241 175 188 H5/LN2 AP&M8 6,8

LIFEPO4-12-75 ja ja nein  - 12,8 75 960 100 279 175 190 H6/LN3 AP&M8 10,8

LIFEPO4-12-90P ja nein ja integriert 12,8 90 1152 200 353 175 190 H8/LN5 AP&M8 11,3

LIFEPO4-12-100PS** ja ja ja integriert 12,8 100 1280 200 278 175 190 H6/ LN3 AP&M8 10,5

LIFEPO4-12-100P ja ja ja integriert 12,8 100 1280 200 318 175 190 H7/LN4 AP&M8 11

LIFEPO4-12-180P ja nein ja integriert 12,8 180 2304 200 355 175 190 H8/LN5 AP&M8 18

LIFEPO4-12-320P ja ja ja integriert 12,8 320 4096 200 367 189 253 nein M8 25

LIFEPO4-12-540P ja ja ja extern 12,8 540 6912 300 355 350 190 nein M8 48

LIFEPO4-12-700P ja ja ja extern 12,8 700 8960 300 378 360 220 nein M8 57

LIFEPO4-48-105P ja ja ja extern 51,2 105 5376 150 527 310 263 nein M8 48

LIFEPO4-48-150P ja ja ja extern 51,2 150 7380 150 540 360 264 nein M8 66

TYPENPROGRAMM

www.bvd-batter ien.de

Mehr Informationen auf 
www.bvd-batterien.de

Alle LIFEPO4-Batterien (außer 12-25, 12-50 und 12-75) verfügen über einen integrierten Ein-/Ausschalter. 
Bei den LIFEPO4-12-540P/700P und LIFEPO4-48-105P/150P ist ein externes LCD-Display zusätzlich bei uns erhältlich. 
*	 Maßtoleranz ±2 mm 
**	 PS = Plus Small


