
plus	 5 Jahre Herstellergarantie
plus	 Entladung bis zu 100% möglich – daher mehr nutzbare Energie
plus	 Ladung mit bis zu 1C möglich 
plus	 Überwachung via App – Datenkommunikation via Bluetooth 
plus	� Ultrasichere LiFePO4-Technologie – nicht brennbar und  

nicht explosiv 
plus	� Extrem lange Lebensdauer > 3.000 Zyklen bei 100% DOD,  

4.000 Zyklen bei 80% DOD, mehr als 10.000 Zyklen bei 50% DOD 
plus	 Kein Memory Effekt: Konstante Leistung bei Entladung
plus	 Mehr als 70% leichter als eine Bleibatterie mit gleicher Kapazität 
plus	 Integriertes BMS
plus	 Arbeitstemperatur von -20°C – 60°C
plus	� Serielle u. parallele Schaltungen mit jeweils  

4 Batterien möglich
plus	� Rüttelfest und mechanisch stabil durch  

ABS-Gehäuse

·	 Batteriekapazität
·	 Batteriespannung
·	 Batterieleistung (Ampere)
·	 Individuelle Zellspannung
·	 Ladezustand (SOC)
·	 Temperatur
·	 Zyklen

Mehr Informationen auf 
www.bvd-batterien.de

L ITHIUM E ISENPHOSPHAT  BATTERIE 

FLYBAT  
L I THIUM MOVER

WEITERE GELADENE VORTEILE MEHR KONTROLLE  MIT  DER APP

Mit der App können Sie die technischen Eigen-
schaften Ihrer Flybat Lithium Batterie überwachen. 
Einmal via Bluetooth an Ihr Smartphone gekoppelt, 
haben Sie Zugriff auf folgende Informationen:

BESUCHEN SIE  UNS AUF  WWW.BVD-BATTERIEN.DE

BVD GmbH . Riedacker 5 . 74889 Sinsheim
Tel. +49 7261 94832-0 . bvd@bvd-batterien.de

Starke Leistung 
150 A max. Dauerentladestrom (bei beiden Typen) 

Perfect Fit 
Geeignet für alle gängigen Mover-Modelle 

Flexible Anschlusstechnik 
Autopol-Anschlüsse mit M8-Innengewinde 

Optimale Ladetechnik 
Passendes Ladegerät für Mover-LiFePO₄ – für sicheres, effizientes und 
akkuschonendes Laden mit Wake-Up Funktion – zusätzlich erhältlich 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten  
als 12V-Versorgungsbatterie 

Kraftpaket 
Geeignet zum Rangieren von Wohnwagen bis 2.400 kg 



Passendes Ladegerät für Mover-LiFePO₄ – für sicheres, effizientes und  
akkuschonendes Laden mit Wake-Up Funktion– zusätzlich erhältlich.

·	 10 A Ladegerät 
·	� 14,6 V LiFePO4-Ladekennlinie – perfekt abgestimmt für die FLYBAT 

LiFePO4-Mover-Batterien 
·	 �Schutzklasse IP65: Staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt 
·	 XT60-Anschluss
·	 �2 Zusatzadapter: XT60 + Krokodilklemme // XT60 + M8-Öse 
·	 �Mit Wake-Up-Funktion: Aktiviert tiefentladene Batterien automatisch  

– für sorgenfreies Laden
·	� Sicheres Laden durch Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz,  

Überspannungsschutz und Überstromschutz 
·	 �Montage leicht gemacht: Mit integrierter Vorbohrung für eine schnelle 

und unkomplizierte Befestigung des Ladegeräts.

IHR PARTNER FÜR 
INNOVATIVE  BATTERIELÖSUNGEN

FLYBAT-MOVER-PAKET 

L ITHIUM E ISENPHOSPHAT  BATTERIE 

FLYBAT  L i th ium Mover

TYPENPROGRAMM

www.bvd-batter ien.de

Mehr Informationen auf 
www.bvd-batterien.de

ARTIKEL
BEZEICHNUNG

KOMMUNIKATION NENN
SPANNUNG

V

KAPAZITÄT
Ah

ENERGIE
Wh

MAX. DAUER
ENTLADESTROM

A

MASSE DIN POLART GEWICHT
kg

Bluetooth CanBus Heizung Display L B H

LIFEPO4-12-25 ja nein nein integriert 12,8 25 320 150 240 175 188 H5/LN2 AP&M8 4,4

LIFEPO4-12-50 ja nein nein integriert 12,8 50 540 150 241 175 188 H5/LN2 AP&M8 6,8

RANGIEREN LEICHT  GEMACHT

�Einfache Handhabung durch LED-Indikation: 
·	� Leuchtet grün ohne angeschlossene Batterie  

= Ladegerät ist einsatzbereit 
·	 Leuchtet rot mit angeschlossener Batterie  
= Ladevorgang ist aktiv 
·	� Leuchtet grün mit angeschlossener Batterie  

= Ladevorgang ist abgeschlossen 
·	� Blinkt rot = Ladevorgang unterbrochen  

(Fehlermeldung)


